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Spindellager . .
HCB7006-E-T-P4S-UL D 55mm
B 13mm
c=16.5mm
p-13mm c 16.5mm
J } N
1 ﬁ D. 49 mm Toleranz: H12
r ] d, 36mm Toleranz: h12
I ' i Mmin 1 MM
E E 42,/‘ \ Mmn 0.6 Mm
Z E Famax 1 Mm
Y ' laimax 0.3 Mm
@ a 25° Druckwinkel
Y L )

m 103 kg Gewicht
C, 15080N dynamische Tragzahl, radial
Cor 7360N statische Tragzabhl, radial
Ta1 max = 0.3 MM Fy. 120N Vorspannkraft
Fym 290N Vorspannkraft
! Fyvyw 590N Vorspannkraft
Famax =1 MM e Car 97.5N/pm axiale Steifigkeit
;I'? § Cam 1349 N/um axiale Steifigkeit
sl e Can 177.4 N/pym axiale Steifigkeit
Ngrett 34000 r/min Grenzdrehzahl Fettschmierung
Nos 53000 r/min Grenzdrehzahl Olschmierung
@ ~lle Angaben wurden sorgfaltig erstellt ’
B e ARTIKELSEITE
sténdige oder fehlerhafte Angaben. (anklicken oder scannen)
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